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compacto 4x160 A

Bornera existente 160 A

Puesta a Tierra
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Seccionador bajo carga
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TABLERO EXISTENTE
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NOTAS

1. En todos los circuitos de iluminación la sección mínima de
cañería a utilizar será 1 " hierro liviano (RL 25/21).
Salvo indicación contraria.
2. Todos los tableros T.S. se alimentarán desde la caja de
registro con cañería galvanizada liviana.
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REFERENCIAS

Tablero General o Seccional

Luz de embutir 60x60 40 W

Luz de embutir 30x30 18 W

Reflector LED 100 W

Caja de empalme y reparto

Caja octogonal de reparto

Caño liviano de 1 " RL 25/21

Caño Liviano 1 " existente

Bandeja Portacable 200x50

Bandeja portacable existente

Llave de 2 puntos

Llave de 3 puntos

Circuito de iluminacion

Puesta a tierra

Tomacorriente de usos generales 220v/10A

Tomacorriente de usos generales 380v/16A
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ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Panel LED Marca Lucciola 45w Embutir Cuadrado
60x60 Luz Blanca Neutra 4000ºK Nuovo Elegante

Panel LED Marca Lucciola 24w Embutir Cuadrado
30x30 Luz Blanca Neutra 4000ºK Nuovo Elegante

Reflector Led Exterior 100w Luz Fría
Proyector Philips - IP 65

Tablero Seccional
Gabinete Metálico. Riel Din de 9 módulos.
Medidas del tablero: 36 cm de alto X 25 cm de
ancho X 5 cm de profundidad.
- 1 Disyuntor 4X25A
- 1 Llave térmica 4X25A
-2 Tomas industriales Monofásico 10A
-2 Tomas industriales Trifásico 32A
- 2 Capsuladas para embutir 10A
- 2 Capsuladas para embutir 32A
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