UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: PLANTA DE ALIMENTOS CITE UTN VILLA MARIA
UBICACION: Calle Puerto Rico entre Paso de los Libres y Provincias Unidas, Villa Maria.

Nro. |LISTADO DE TAREAS A PRESUPUESTAR

COSTO POR RUBRO

INCIDENCIA %

MOVIMIENTO DE SUELO

o Replanteo de platea y sector a nivelar/rellenar.

o Replanteo de obra.

o Relleno, nivelacion y compactacion del terreno en sector para ampliacion de cubierta.

o Excavacion de bases de columnas.

FUNDACIONES

o Armado de plateas y veredas perimetrales, muro perimetral de contencion.

o Armado de bases para columnas.

o Hormigonado de bases de columnas y plateas de hormigon (ampliacion, sector posterior, veredas perimetrales).

o Tendido de carerias previas al hormigonado de la platea (agua, cloacas, efluentes y desagues pluviales).

ESTRUCTURA METALICA

o lzado de columnas y vigas en sector ampliacion de cubierta.

o Colocacion de correas, aislantes, chapas y demdas elementos de la cubierta en sector ampliacion.

o Colocaciéon de babetas, plegados y demds elementos que garanticen la hermetizacion, estanqueidad e impermeabilizacion.

CERRAMIENTO LATERAL Y TECHO

o Colocacion de paneleria aislante exterior autoportante MTH [OOmm.

o Colocacion de paneleria aislante interior autoportante MTH S0mm.

o Colocacion de estructura de cielorraso de PVC en ampliacion.

o Emplacado cielorraso PVC.

PISO INTERIOR

o Piso llaneado h2 1 con malla sima.

o Corte y tomado de juntas en pisos vy veredas de hormigon.

o Colocacion de tapajuntas y zocalos de tipo sanitario PVC en sector ampliacion.

ABERTURAS

o Colocacion de aberturas.

o Colocaciéon de abertura en porton corredizo de ingreso.

VEREDA PERIMETRAL

o Veredas perimetrales de 80cm de ancho, hormigon llaneado h2 1 con malla sima.

INSTALACION ELECTRICA

o Instalacion eléctrica: caferias para circuitos de iluminacion en ampliacion.

o Instalacion eléctrica: caferias para circuitos de iluminacion en sector galpodn existente.

o Instalacion electrica: colocacion de bandejas portacables y cableado de todos los circuitos. Acometida existente

hasta TG e Instalacion de TG y TS.

o Instalacion de luminarias interiores y exteriores.

TAREAS DE REACONDICIONAMIENTO DEL GALPON EXISTENTE

o Despejar galpdn, limpieza, retirar y limpiar bandejas portacables a reutilizar.

o Cambio de chapas plasticas por chapas cincalum.

o Trabajos de impermeabilizacion y hermetizacion, colocacion de plegados, babetas, poliuretano expandido. Verificacion y
limpieza de canaletas, desagues pluviales.

o Redalizacion de pozo negro para desagies cloacales y conexion a camara séptica existente.

o Cerramiento de sala de maqguinas hasta altura cielorraso (5mts.) con Mamposteria de tipo block 13cm esp.

o Colocacion de estructura y cielorraso de chapa en sala de magquinas.

o Colocacion de estructura galvanizada para cielorraso de PVC en galpdn existente.

o Emplacado cielorraso PVC en galpoén existente.

o Colocacion de revestimientos cerdmicos en paredes sala y sala de maqguinas. h.3,50mts. y 5,00mts. en la parte posterior.

o Aplicar pintura latex exterior. Pintura interior en barios.

o Aplicar pintura epoxi en pisos interiores.

o Colocacion de rejillas en canaletas existentes en piso: de chapa perforada zincada o pintadas con pintura epoxi.

COSTO TOTAL




